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Refuerzo de pavimentos nuevos y existentes.
Repavimentación de rutas deterioradas.
Construcción de pistas aeroportuarias.
Playas de estacionamiento.
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Material Apertura de la grilla (mm) Resistencia (kN/m) 

Apertura de la grilla (mm) 25,4x25,4 ; 40x40 25,4x25,4 ; 40x40 

Resistencia (kN/m) 
50/50, 100/100 ∼ 

200/200
50/50, 100/100 ∼ 

200/200

Ancho del rollo (m) 3,95 ; 5,3 3,95 ; 5,3

Largo del rollo (m) 50 ; 100 50 ; 100

Descripción

Las geogrillas asfálticas son materiales
especialmente diseñados para aumentar la vida útil
de las carreteras y prevenir la propagación de
grietas. Se encuentran revestidas con material
bituminoso para garantizar su  compatibilidad con
la mezcla asfáltica, pueden ser provistas con un
geotextil de bajo gramaje adosado que permite
incrementar la adherencia en la interfaz asfalto-
geogrilla. 

ARMAGRID
GEOGRILLAS PARA REPAVIMENTACIÓN

Mitiga la propagación de fisuras desde el pavimento deteriorado hacia el nuevo. 
Aumenta la resistencia a la deformación y el ahuellamiento. 
Permite reducir el espesor de la capa de pavimento al distribuir las cargas de manera más eficiente. 
Pueden ser instaladas sin afectar el rendimiento de obra.  

Beneficios

Tipologías
Según su materia prima, se pueden clasificar en: 

 Poliéster proporcionan una estructura sólida y estable gracias a su gran resistencia a la tensión y al
desgarro. También resiste los efectos del sol, el desgaste y la corrosión, siendo a la vez liviana y fácil
de manejar. 
Fibra de Vidrio  poseen propiedades físicas y químicas excepcionalmente estables, así como alta
resistencia, alto módulo, buena resistencia al desgaste y gran resistencia al frío, sin fluencia a largo
plazo. 
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